
Flex.par H
Curva parafango in plastica

Curva parafango termoplastica realizzata attraverso stampaggio a iniezione in 
polipropilene copolimero, idoneo per utilizzo automotive.
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Materiale

PP Copolimero

Colore

Nero opaco

Caratteristiche tecniche

Finitura liscia.

Elevata resistenza alle alte e alle basse temperature.

Elevata resistenza a prodotti chimici e gasolio.

Trattamento anti-UV per una maggiore durata nel 
tempo.

Peso ridotto che facilita il trasporto, l’installazione e 
contribuisce a contenere i consumi del veicolo.

Codice articolo B L
Peso 
(Kg)

HM450.070 450 700 1,131

HM450.080 450 800 1,358

HM500.050 500 500 0, 910

HM500.070 500 700 1,200

HM550.055 550 550 1,130

HM550.070 550 700 1,300

HM600.050 600 500 0, 974

HM600.060 600 600 1,145

HM600.070 600 700 1,583

HM600.080 600 800 1,690

HM650.065 650 650 1,246

HM650.070 650 700 1,476

HM650.080 650 800 1,700

Sistema anti-spray

Predisposti per il montaggio semplice e veloce dei 
paraspruzzi Flex.spray. Disponibili, su richiesta, anche 
in configurazione pre-assemblata con anti-spray 
integrato.

Personalizzazioni

Colore customizzato: disponibile con un minimo 
d’ordine di 1.000 pezzi. Logo aziendale: applicabile 
tramite serigrafia

Montaggio

Predisposizione per fori e staffe (su richiesta). 
Installazione semplice e rapida

Accessori

Disponibili vari kit di fissaggio.


